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Корпус COMBO-30

Артикул Монтажное 
отверстие

Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004173 82х82 мм 80 мм 20 86,5x86,5 мм

004174 82х82 мм 80 мм 20 86,5x86,5 мм

 7
0 

м
м

 4
5 

м
м

86,5 мм

64
 м

м

 1
43

 м
м

90 мм

77x67,5 мм

 4
7 

м
м

95 мм

31
 м

м

95 мм

35
 м

м

95 мм

86,5 мм

110 мм

110 мм

191 мм

95 мм

79
 м

м

110 мм

65 мм

H
H

30
0 

м
м

65 мм

 1
10

 м
м

65 мм

 1
00

 м
м

53 мм

20
0 

м
м

35
0 

м
м

53 мм

53 мм

 4
7 

м
м

65
 м

м

95 мм

105 мм

Рамка для корпуса

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004175 COMBO-3S1-WH 105х105 мм

004176 COMBO-3S1-BL 105х105 мм

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004194 COMBO-3S2-WH 201х105 мм

004195 COMBO-3S2-BL 201х105 мм

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004196 COMBO-3S3-WH 299х105 мм

004197 COMBO-3S3-BL 299х105 мм

Тип монтажа: 
встраиваемый

Инструкция
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Корпус COMBO-40
Артикул Монтажное 

отверстие
Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004180 85 мм 80 мм 20 95х47 мм

004181 85 мм 80 мм 20 95х47 мм

Артикул Монтажное 
отверстие

Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004182 85 мм 80 мм 20 95х47 мм

004183 85 мм 80 мм 20 95х47 мм

Артикул Монтажное 
отверстие

Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004184 85 мм 65 мм 20 95х31 мм

004185 85 мм 65 мм 20 95х31 мм

Артикул Монтажное 
отверстие

Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004922 85 мм 70 мм 20 95х35 мм

004923 85 мм 70 мм 20 95х35 мм
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Рамка для корпуса

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004186 COMBO-4S1-WH 115х115 мм

004187 COMBO-4S1-BL 115х115 мм

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004188 COMBO-4R1-WH 115 мм

004189 COMBO-4R1-BL 115 мм

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004190 COMBO-4S2-WH 225х115 мм

004191 COMBO-4S2-BL 225х115 мм

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004192 COMBO-4R2-WH 115х225 мм

004193 COMBO-4R2-BL 115х225 мм

Тип монтажа: 
встраиваемый

Тип монтажа: 
встраиваемый

Тип монтажа: 
встраиваемый

Тип монтажа: 
встраиваемый

Инструкция

Инструкция

Инструкция

Инструкция
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Корпус COMBO-50
Артикул Монтажное 

отверстие
Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

005081 88x184 мм 80 мм 20 191х95x79 мм

005082 88x184 мм 80 мм 20 191х95x79 мм

Артикул Монтажное 
отверстие

Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

006671 110x110 мм 80 мм 20 118х118х80 мм

006672 110x110 мм 80 мм 20 118х118х80 мм

Артикул Монтажное 
отверстие

Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

006673 210x110 мм 80 мм 20 220х118х80 мм

006674 210x110 мм 80 мм 20 220х118х80 мм

009944 210x110 мм 80 мм 20 220х118х80 мм
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COMBO карданные

Тип монтажа: 
встраиваемый

Тип монтажа: 
встраиваемый поворотный

Тип монтажа: 
встраиваемый поворотный

Инструкция

Инструкция

Инструкция
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Аксессуары для всех конфигураций

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

003777 38x3 мм Черный 

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

003774 37,5x3 мм Стекло

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

003775 37,5x3 мм Стекло

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

006247 37,5x3 мм Стекло

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

003773 37,5x3 мм Стекло

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004335 15 44x22,5 мм Акрил

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004337 38 44x22,5 мм Акрил

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

006777 15-19 44x22,5 мм Акрил

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

004336 25 44x22,5 мм Акрил

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

005865 38 44x22,5 мм Акрил

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

006778 22-25 44x22,5 мм Акрил

Экранирующая  
антибликовая решетка

Рефлектор

Призматический рассеиватель Рефлектор

Матовый рассеиватель Рефлектор с линзой Рефлектор с линзой

Стекло прозрачное Рефлектор

Эллиптический рассеиватель Рефлектор с линзой



Светильник Mini Combo

Уменьшенная версия 
светильника-конструктора 
Combo ничем не уступает  
по характеристикам основной. 
Светильники Mini Combo 
сделаны в меньшем размере, 
имеют несколько круглых 
корпусов и модули на 9 Вт,  
что позволяет использовать  
их под определенные задачи  
в интерьере. Гарантия 3 года.
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Грибовидная форма радиатора 
и вывод провода питания сбоку модуля
позволит монтировать светильники в ниши
глубиной всего от 75 мм

ВЫСОТА ВСТРОЙКИ 75 ММ

Philips
Высокая надежность

Стабилизированный ток без пульсаций

ДРАЙВЕР

КОРПУС
Алюминиевый сплав 6063-Т5
Краска interpon, стойкая к истиранию
Целый ассортимент форм и конструкций

Светильник Mini Combo Модуль

Корпус

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

005751 9 Вт 220-240 В 550 Лм 60 20 55х65 мм 90 3000 К

005752 9 Вт 220-240 В 650 Лм 60 20 55х65 мм 90 4000 К

Артикул Монтажное 
отверстие

Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

005753 57 мм 68 мм 20 69х30 мм

Артикул Монтажное 
отверстие

Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

005754 57 мм 64 мм 20 26х69 мм

005755 57 мм 64 мм 20 26х69 мм

Артикул Монтажное 
отверстие

Глубина  
встройки

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

005756 57 мм 64 мм 20 26х69 мм

005757 57 мм 64 мм 20 26х69 мм

Тип монтажа: 
встраиваемый

Инструкция
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Рамка для корпуса

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

010298 MINI-COMBO-S1-BL 85х85х4 мм

010299 MINI-COMBO-S1-WH 85х85х4 мм

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

010300 MINI-COMBO-S2-BL 170х85х4 мм

010301 MINI-COMBO-S2-WH 170х85х4 мм

Артикул Краткое  
наименование

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

010302 MINI-COMBO-R2-BL 170х85х4 мм

010303 MINI-COMBO-R2-WH 170х85х4 мм



Споты однофазных  
трековых систем

Трековая система SWG PRO 
имеет имеет накладной и 
подвесной типы монтажа, 
что позволяет устанавливать 
освещение на любой вид 
потолка. 

Есть возможность выполнения 
конфигурации в любом 
размере и с необходимым 
количеством светильников. 
Гарантия 2 года.
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Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

I -коннектор для трековых систем CN2-WH-I 003722 71х34 мм

I -коннектор для трековых систем CN2-BL-I 003723 71х34 мм

L-коннектор для трековых систем CN2-WH-L 003724 69х69 мм

L-коннектор для трековых систем CN2-BL-L 003725 69х69 мм

X-коннектор для трековых систем CN2-WH-X 003726 103х103 мм

X-коннектор для трековых систем CN2-BL-X 003727 103х103 мм

Коннектор питания CN2-WH-PW 005227 107х35 мм

Коннектор питания CN2-BL-PW 005228 107х35 мм

Коннектор питания гибкий CN2-WH-FLEX 008643 285х33х18 мм

Коннектор питания гибкий CN2-BL-FLEX 008644 285х33х18 мм

Споты для трековых систем

Коннекторы

Заглушки

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

008844 10 Вт 100-265 В 800-850 Лм 20 60 50хH150 мм 83 3000 К

008845 10 Вт 100-265 В 800-850 Лм 20 60 50хH150 мм 83 4000 К

008846 10 Вт 100-265 В 800-850 Лм 20 60 50хH150 мм 83 3000 К

008847 10 Вт 100-265 В 800-850 Лм 20 60 50хH150 мм 83 4000 К

008848 20 Вт 100-265 В 1600-1700 Лм 20 60 72хH186 мм 83 3000 К

008849 20 Вт 100-265 В 1600-1700 Лм 20 60 72хH186 мм 83 4000 К

008850 20 Вт 100-265 В 1600-1700 Лм 20 60 72хH186 мм 83 3000 К

008851 20 Вт 100-265 В 1600-1700 Лм 20 60 72хH186 мм 83 4000 К
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Серия TL3P Шинопровод однофазный

Аксессуары

Артикул

Напряжение

Мощность Световой поток

Максимальная длина ленты

Размер светодиодов

Количество светодиодов

Гарантия

5 м

CRI

года

3

2,5 м

Степень защиты

Гарантия

Угол рассеивания

Тип монтажа

Потолочный встраиваемый

Диммирование

года

2

TR-WH-2 003728 2000x33x20

TR-BL-2 003729 2000x33x20

Тип крепления: 
накладной

Артикул

Заглушка ECS-WH-2 00-00005229

Заглушка ECS-BL-2 00-00005230

Инструкция

Инструкция
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Мы знаем все о свете

Аудит  
и обследование объекта

Расчет 
освещенности

Подбор оборудования 
под проект

Монтаж, шефмонтаж, 
постгарантийное обслуживание

Кастомизация 
светильников

Разработка систем 
управления светом

Проект под ключ 

УСЛУГИ



СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

swgshop.ru      swg ru       swg_ru        swg_rus

8 (800) 333-48-52                  office@swgshop.ru


