
ПУЛЬТ
ES-B-R4K-RGBW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Made in China

Кнопка увеличения яркости

Кнопка плавного выбора цвета RGB

Кнопка уменьшения яркости

Кнопка запуска/остановки
светодинамики

Кнопки выбора зоны

• Радиосигнал: Bluetooth + 2.4Ггц 
• Батарея: 3В (CR2025) • Количество зон: 4

• Количество каналов: 4 (RGBW) • Степень защиты: IP20

• Размеры: 136x38x11мм

Кнопка сохранения/
вызова сцены

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ белого канала
Удержание регулирует яркость

белого канала

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
выбранной зоны

Система EASYBUS

Перед использованием удалите защитную пленку



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ С ПРИЕМНОКМ

При установке батарей соблюдайте их тип, напряжение и полярность.
Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

Вы можете привязать к пульту несколько приемников.
Вариант 1. Все приемники привязаны к одной зоне и управляются синхронно
Вариант 2. Каждый приемник привязан к своей зоне и может управляться индивидуально

1. Подключите приемник согласно его инструкции.

2. Нажмите кнопку Prog/Reset на приемнике

4. Нажмите любую кнопку управления светом на пульте.
Свет мигнет, подтверждая успешное соединение.

Prog.
RF+Blueto o th L ED R eceiv er

3. Нажмите кнопку с номером нужной зоны


